Szczegółowy opis zamówienia 

 



Załącznik  nr 4 do SIWZ


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 2 sztuk fabrycznie nowych pojazdów wyprodukowanego w 2014 roku klasy MIDI przeznaczonego do komunikacji miejskiej.
2. Pojazdy muszą posiadać aktualne świadectwo homologacji (pełne) nie warunkowe wydane przez ustawowo uprawniony organ oraz muszą spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U z 2013 poz. 951 ze zm.) bez jakichkolwiek odstępstw – aktualne świadectwo homologacji wraz z załącznikami musi zostać dołączone do oferty.
3. Autobusy muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31-12-2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Dz.U. nr 32 poz.262 z 26.02.2003 z późniejszymi zmianami a w szczególności wymagań dotyczących dopuszczalnych wymiarów, mas pojazdu i nacisku na oś opisanych w § 2, §3, §4, §5.
4. Autobusy muszą spełniać wymagania określone w zał. nr 6 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24-10-2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz.U. nr 238 poz. 201 z 2005 r.) ze zmianami (Dz.U. nr 205/2006 poz. 1512; Dz.U. nr 29/2008 poz.166; Dz.U. nr 2006/2011 poz.1218; Dz.U. nr 226/2011 poz.1361)
5. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dołączy do oferty  wykaz zrealizowanych dostaw autobusów, oferowanej w niniejszym przetargu marki, typu, z podaniem ilości dostarczonych autobusów, długością  autobusów, krajem odbiorcy, nazwą odbiorcy, oraz datą dostawy. Dostarczone autobusy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie mogą być prototypami, tj. muszą w terminie do dnia składania ofert zostać wyprodukowane i dostarczone dla Klienta (na rynek UE, lub Królestwa Norwegii lub Konfederacji Szwajcarii) w minimalnej ilości 10 sztuk, przy czym, każda z poszczególnych dostaw powinna obejmować, co najmniej 2 autobusy.
Dowodem na spełnienie tego warunku będzie poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zamówień na dostawy - oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn, o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać w/w  poświadczenia.
6.  Zamawiający wymaga zgodności z autobusami oferowanymi w zakresie typu i wariantu pojazdu, w rozumieniu definicji zawartych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 24-10-2005 roku w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz.U. nr 238/2005 poz.2010 z późniejszymi zmianami) oraz zgodności z autobusami oferowanymi w zakresie typu podstawowych układów zespołu napędowego i jezdnego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie, w zakresie układu napędowego autobusów oferowanych, rozwiązań zmodernizowanych w stosunku do autobusów wykazanych w ramach wymaganej liczby sztuk, o których mowa powyżej, w kierunku zmniejszenia zanieczyszczenia spalin oraz optymalizacji zużycia paliwa. Zamawiający uwzględni w tej liczbie autobusy wykonane w różnych wersjach, wynikających z indywidualnych potrzeb innych odbiorców w pozostałym zakresie.
7. Zamawiający wymaga, aby autobusy zostały wykonany przy max. udziale materiałów niepalnych, dlatego wymaga załączenia do oferty certyfikatów potwierdzających, że wszystkie elementy nadwozia stanowiące wyposażenie przedziału pasażerskiego oraz kabiny kierowcy oferowanych autobusów spełniają warunek niepalności – homologacja EWG pojazdu odnośnie do palności, uzyskana zgodnie z warunkami określonymi w Dyrektywie 95/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 roku.
8. Oferowane autobusy zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 10-05-2011 roku w sprawie innych iż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. 2011 nr 96 poz. 559) w zakresie emisji składników spalin na poziomie EURO 6 (wg. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 259/2009/WE z 18-06-2009 roku dla testu WHTC) oraz maksymalnej emisji dwutlenku węgla i zużycia energii w warunkach określonych na podstawie zużycia paliwa uzyskanego w teście SORT-2 opracowanego przez UITD nie większego niż 37,5 dm3/100km.
Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty wyniki testu SORT-2 dla autobusu z tym samym zespołem napędowym (silnik, skrzynia biegów, most napędowy) i rozmiarem ogumienia identycznym z oferowanymi autobusami.

Maksymalny poziom emisji składników spalin nie może przekroczyć wartości określonych dla EURO 6 wg. testu WHTC:

· Emisja tlenku węgla (CO) max 4,0 g/kWh;

· Całkowita emisja węglowodorów (THC) max 0,16 g/kWh;

· Emisja tlenków azotu (NOX) max 0,46 g/kWh;

· Emisja NH3 max 10ppm;

· Masa cząstek stałych max 0,01 g/kWh;

· Liczba cząstek stałych max 6x1011#kWh.
Wymagane powyżej parametry są oparte na wynikach testu zużycia paliwa SORT-2. Wyniki tego testu przeprowadzonego przez jednostkę certyfikowaną muszą zostać dołączone do oferty.
9. Warunki, wymagania, parametry dla każdego z pojazdów
	Lp.
	Parametry techniczne
	Wymagania techniczne

	1
	2
	3
	4

	1.
	Podstawowe dane techniczne

	
	1.1.
	Typ
	Przeznaczony do regularnej komunikacji miejskiej, jednoczłonowy, z całkowicie niską podłogą,

	
	1.2.
	Długość 
	9600 mm- 10000 mm

	
	1.3.
	Szerokość
	2500 mm- 2550 mm

	
	1.4
	Wysokość
	Max. 3250 mm (wraz z urządzeniem klimatyzacyjnym)

	
	1.5.
	Ilość miejsc dla pasażerów
	Minimum 70 w tym co najmniej 19 siedzących

	
	1.6.
	Ilość drzwi pasażerskich
	Troje w układzie (1-2-2 lub 2-2-2), o szerokości efektywnej drzwi dwuskrzydłowych co najmniej 1200 mm, szerokość efektywna drzwi jednoskrzydłowych co najmniej 720 mm, ze sterowaniem elektropneumatycznym ze stanowiska kierowcy.

	2.
	Układ napędowy

	
	2.1.
	Silnik
	Wysokoprężny, rzędowy, pionowy doładowany z chłodzeniem powietrza doładowanego spełniający normy EURO 6 w zakresie emisji spalin, chłodzony cieczą o max. mocy netto  nie mniej niż 200kW, o pojemności skokowej od 6 dm3 do 7 dm3; wyposażony w system SCR+EGR oraz filtr cząstek stałych z aktywną regeneracją (DPF) oraz: 
· filtr powietrza typu suchego ze wskaźnikiem zabrudzenia;

· podgrzewacz rozruchu i podgrzewany filtr paliwa;

· homologowany ogranicznik prędkości lub konstrukcyjnie zbudowany aby nie przekraczał prędkości 100 km/h;

· złącze diagnostyczne umożliwiające diagnozowanie silników z zewnętrznego urządzenia diagnostycznego wg standardu producenta silnika;

· system detekcji pożarowej z informacją dla kierowcy;
· automatyczny dozownik oleju do silnika z wymuszoną dawką dolewek i z elektroniczną pamięcią zapisu danych pracy dozownika. System ma posiadać możliwość odczytania zapisanych informacji o dolewkach i nieprawidłowym działaniu oraz umożliwi ustawianie parametrów pracy za pomocą odpowiedniego przenośnego czytnika danych.

Producent silnika musi posiadać serwis na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

	
	2.2
	Skrzynia biegów
	Automatyczna 4-biegowa Diva 6 lub równoważna, z oprogramowaniem rozpoznającym topografię terenu i zintegrowanym retarderem. Producent skrzyni musi posiadać serwis na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

	
	2.3
	Zbiornik paliwa i AdBlue
	Zbiornik paliwa o pojemności min 200 dm3 wykonany z tworzywa sztucznego i opomiarowany. Zbiornik na roztwór mocznika opomiarowany w sposób umożliwiający pełną kontrolę i rozliczanie związku i zabezpieczony przed niskimi temperaturami. Wskaźnik zużycia umieszczony na desce rozdzielczej.

	3.
	Zawieszenie

	
	3.1
	Oś przednia i tylna
	Zawieszenie pneumatyczne z szybkowymiennymi, elementami sprężynującymi w postaci miechów ze zintegrowanym, elastycznym ogranicznikiem skoku. 

Zawieszenie przednie belka sztywna. Wszystkie osie tej samej marki (tego samego producenta)

	
	3.2
	Parametry ogólne
	Miechy gumowe sterowane elektronicznym układem poziomującym ECAS z możliwością zmiany poziomu z pulpitu kierowcy oraz z „przyklękiem” pojazdu co pozwala obniżyć poziom podłogi na przystankach. Układ sterowania zawieszeniem pneumatycznym ECAS z gniazdem, interfejsem i oprogramowaniem diagnostycznym w języku polskim.

	4.
	Układ kierowniczy

	
	4.1
	Mechanizm kierowniczy
	Przekładnia mechaniczna z integralnym wspomaganiem hydraulicznym

	
	4.2
	Układ kierowniczy
	Drążki kierownicze z przegubami kulowymi bezobsługowymi

	
	4.3
	Koła jezdne
	Bezdętkowe typu miejskiego, wzmocnione boki opon, na osi napędowej ogumienie podwójne „bliźniacze”. 

Osłony na nadkolach chroniące boki pojazdu przed zabłoceniem.

Na śrubach kół osi napędowej zamontowane zabezpieczenia typu Ric-Clips lub równoważne jako wskaźniki montowane na nakrętkach kół pozwalające monitorować w trakcie wykonywania obsług codziennych luzowanie się nakrętek. Na śrubach osi przedniej zamontowane wskaźniki typu checkpoint lub równoważne umożliwiające szybki ich montaż i szybką kontrolę luzowania się śrub- wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na sól drogową, niskie temperatury, oleje, smary oraz środki chemiczne.

	5.
	Układ hamulcowy i pneumatyczny

	
	5.1
	Układ hamulcowy
	Pneumatyczny dwuobwodowy EBS z układem ABS i ASR; hamulec awaryjny spełniający jednocześnie rolę hamulca postojowego i przystankowy; zwalniacz (retarder) hydrauliczny.

	
	5.2
	Układ pneumatyczny
	Instalacja pneumatyczna wyposażona w osuszacz powietrza oraz separator kondensatu, wykonana z materiałów odpornych na korozję; przyłącze do podłączenia sprężonego powietrza z zewnętrznego źródła zasilania (przyłącze umieszczone w przedniej i tylnej ścianie pojazdu zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych), zbiorniki sprężonego powietrza wykonane z aluminium. Kompletacja zespołów i podzespołów, zgodna z dostarczonymi schematami instalacji pneumatycznej.

	6.
	Układ chłodzenia i ogrzewania

	
	6.1
	Parametry ogólne
	Przewody układu odporne na korozję, łączone ze sobą złączami z gumy silikonowej lub kauczuku modyfikowanego EPDM termoizolowane; zbiornik wyrównawczy z materiału odpornego na korozję. 
Preferowany jeden dostawca systemy ogrzewania i klimatyzacji (klimatyzacja kierowcy, grzejniki konwektorowe, ogrzewanie spalinowe wodne, frontbox, nagrzewnice wentylatorowe itp)

	
	6.2
	Ogrzewanie
	Wodne, wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia silnika, realizowane za pomocą grzejników konwektorowych oraz min. 3 nagrzewnic wentylatorowych pod siedzeniami, nagrzewnicy przedniej do odmrażania szyby czołowej, dodatkowa nagrzewnica wentylatorowa w kabinie kierowcy. Wszystkie nagrzewnice z regulowaną prędkością obrotową. Dodatkowe ogrzewanie spalinowe (agregat wodny wyposażony w złącze diagnostyczne producenta ogrzewania i umożliwiające odczyt ilości pracy motogodzin) zasilane olejem napędowym o mocy co najmniej 30 kW i napięciu zasilania 24V. Agregat wyposażony w podgrzewaną dyszę paliwową przy temp. poniżej 50C. Dodatkowy zbiornik paliwa do zasilania układu ogrzewania o pojemności min. 35 litrów. 

	7.
	Układ elektryczny

	
	7.1
	Parametry ogólne
	Napięcie 24V, instalacja jednoprzewodowa, instalacja z szyną CAN, dodatkowe gniazdo z wtyczką do rozruchu silnika przy wykorzystaniu zewnętrznego źródła zasilania, przewody instalacji oznakowane i ponumerowane. Diagnostyka wszystkich zastosowanych układów i systemów poprzez złącze diagnostyczne lub zgodnie z wymaganiami producenta podzespołów. Kompletacja zespołów i podzespołów, zgodna z dostarczonymi schematami instalacji elektrycznej. 

	
	7.2
	Akumulatory
	2x12V min 225 Ah; zamontowane w wysuwanej obudowie; odłącznik akumulatorów elektromagnetyczny

	
	7.3
	Alternator
	Ilość zastosowanych alternatorów zapewniająca sprawne działanie:
· urządzeń elektrycznych zastosowanych w pojeździe,
· prawidłowe doładowanie zastosowanych akumulatorów;
· dodatkowego wyposażenia wymaganego w specyfikacji, (między innymi, kasowników, tablic kierunkowych, klimatyzacji, systemu monitoringu, systemu audio itp.), 

· urządzeń które zamawiający zamontuje w związku z włączeniem pojazdu do systemu biletu elektronicznego wskazanych w załączniku nr 5 pkt I do SIWZ 

	
	7.4
	Oświetlenie
	Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej w dwóch bocznych pasach sufitu; oświetlenie stanowiska kierowcy włączane niezależnie; oświetlenie stopni drzwi włączane automatycznie przy ich otwarciu; oświetlenie przestrzeni silnika. Oświetlenie do jazdy dziennej typu LED.

	8.
	Nadwozie

	
	8.1
	Szkielet 
	Wykonane z odpowiedniej stali lub innych materiałów zapewniających wymaganą wytrzymałość konstrukcji, trwałość i odporność na korozję przez okres minimum 10 lat.

	
	8.2
	Poszycie zewnętrzne
	Poszycie ze stali odpornych na korozję, aluminium lub tworzyw sztucznych i ich kompozytów; pokrywy otwierane wyposażone w podtrzymujące sprężyny gazowe oraz zamki; poszycie zabezpieczone z zewnątrz powłokami lakierniczymi tradycyjnymi w trzech kolorach żółtym, białym i czerwonym (wg. schematu przedstawionego w zał. nr 6 do SIWZ). Powłoki lakiernicze umożliwiające naklejanie nalepek informacyjnych lub reklamowych bez utraty lub ograniczeń w gwarancji.

	
	8.3
	Poszycie wewnętrzne
	Podłoga ze sklejki wodoodpornej minimum 12 mm pokrytej wykładziną przeciwpoślizgową, gładka w przejściach, w strefie drzwi kolor wykładziny przeciwpoślizgowej odmienny- ostrzegawczy żółty; ściany boczne oraz sufit z laminatu odpornego na wilgoć lub tworzywa sztucznego.

	
	8.4
	Przedni pomost, podłoga. stopnie
	Barierka ograniczająca jazdę pasażera na przednim pomoście oddzielająca kabinę i przednie skrzydło pierwszych drzwi; oferowany pojazd musi posiadać w pełni niską podłogę (100%) oraz bezstopniowe wejście we wszystkich drzwiach; Ukształtowanie podłogi wewnątrz autobusu w sposób umożliwiający zajęcia dowolnego miejsca siedzącego przez pasażera, poprzez pokonanie przez niego maksymalnie jednego podestu (stopnia) z poziomu niskiej podłogi, max. wznios podłogi nad tylną osią 480 mm, szerokość przejścia pomiędzy nadkolami II osi min 600 mm (mierzone na wys. 100 mm nad podłogą).

	
	8.5
	Drzwi 
	W układzie 1-2-2 lub 2-2-2 wyposażone w układ zabezpieczający pasażera przed przytrzaśnięciem, środkowe drzwi wyposażone w możliwość otwierania ich przez pasażera za przyzwoleniem kierowcy, sterowanie drzwi elektropneumatyczne ze stanowiska kierowcy, niezależne- awaryjne luzowanie każdych  drzwi z zewnątrz i wewnątrz, wyposażone w system automatycznego blokowania powyżej prędkości 3km/h przed otwarciem przez pasażera, wyposażone w system włączający hamulec w momencie otwarcia dowolnych drzwi, wszystkie drzwi wyposażone w zamki umożliwiające ich ryglowanie, pierwsze drzwi wyposażone w zamek patentowy i podgrzewaną lub podwójną szybę, sygnalizacja dźwiękowa otwierani/ zamykania drzwi. Drzwi otwierane do wnętrza pojazdu.

	
	8.6
	Okna 
	Szyba czołowa ogrzewana elektrycznie z oddzieloną osłoną przedniej tablicy kierunkowej. Rozsuwana szyba boczna w oknie kabiny kierowcy, uchylne lub przesuwne górne partie okien bocznych w przedziale pasażerskim. Szyby przesuwne lub uchylne wyposażone w zamki blokujące okno w pozycji zamkniętej. 

	
	8.7
	Wentylacja 
	Naturalna przez uchylne lub przesuwne górne partie okien bocznych oraz minimum dwie klapy dachowe sterowane elektrycznie. Wymuszona przez co najmniej dwa wentylatory wywiewne elektryczne o dużym wydatku powietrza.

	
	8.8
	Przestrzeń pasażerska
	Naprzeciw drzwi środkowych wydzielone miejsce na wózek dziecięcy i wózek inwalidzki, ręcznie odkładana platforma do wjazdu wózka inwalidzkiego (spełniająca wymagania zał. VII Dyrektywy Uni Europejskiej nr 2001/85/WE), przyciski sygnalizacji potrzeby otwarcia drzwi „na żądanie” na poręczach przy drzwiach, przyciski „stop” awaryjne, przycisk dla inwalidów wewnątrz i na zewnątrz, wszystkie poręcze, słupki i uchwyty malowane na proszkowo w kolorze żółtym, w rejonie drzwi śmietniczki, siedzenia typu Ster MX lub równoważne (tył siedzenia- reklama; stelarz- RAL 9005; wkładka- pianka 20; góra- uchwyt kolor żółty; na fotelach zewnętrznych ogranicznik biodrowy koloru żółtego, tapicerka foteli do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego, wzór tapicerki oparcia z elementami kolorowego loga miasta Inowrocławia.



	
	8.9
	Stanowisko kierowcy
	Pełna kabina kierowcy (wydzielona), klimatyzowana, wyposażona w patentowe zamykane drzwi do przestrzeni pasażerskiej oraz okno do sprzedaży biletów; fotel kierowcy z wielopołożeniową możliwością regulacji siedziska i oparcia z podłokietnikiem zawieszony pneumatycznie z możliwością obrotu celem ułatwienia wyjścia kierowcy, koło kierownicy z regulacją położenia, wieszak na odzież, wskaźnik obrotów silnika, prędkości jazdy oraz licznik kilometrów; okno boczne podgrzewane; wydzielone miejsce do obsługi kasy fiskalnej z doprowadzoną instalacją elektryczną (wiązkę zasilającą wraz z podstawą dostarczy Zamawiający na podstawie osobnych uzgodnień jednak nie wcześniej niż 14 dni przed odbiorem pojazdów a montaż leży po stronie Wykonawcy); ruchoma podstawka na dokumenty o formacie nie większym niż A5 wraz z punktowym diodowym oświetleniem; trwale zamontowana kasetka na pieniądze oraz bilety, schowek przeznaczony na rzeczy kierowcy, min jedno gniazdo elektryczne 12 V, układ wentylacji i podgrzewania stanowiska kierowcy pracujące niezależnie od układu dla przestrzeni pasażerskiej.

	9.
	Urządzenia informacji i obsługi pasażera

	
	9.1
	Tablice informacyjne
	1. Diodowe elektroniczne tablice kierunkowe: 

· przednia tablica z numerem linii i kierunkiem jazdy, 

· boczna tablica  numer plus kierunek

· tylna tablica wyświetlająca numerem linii, 

2. Tablica wewnętrzna wykonana na bazie matrycy LCD z podświetleniem LED o wielkości ekranu minimum 22" i rozdzielczością minimalną 1980x1080. Minimalny zakres temperatur pracy od -20 °C do +50 °C. Instalowana w obudowie wandaloodpornej z maksymalnym poborem mocy nie większym niż 35W. Automatycznie dostosowująca jasność wyświetlanego obrazu do oświetlenia panującego w pojeździe. Umiejscowiona na tylnej ścianie kabiny kierowcy. Tablica pokazuje numer linii, kierunek, czas i aktualny przystanek oraz za pomocą komputera sterującego wyświetla wizualizację trasy lub materiały multimedialne (grafika, filmy, animacje, reklamy itp.). Wraz z tablicą Wykonawca dostarczy oprogramowanie i urządzenia umożliwiające przygotowanie materiałów multimedialnych i zaprogramowanie przygotowanych plików w pojeździe. Zestaw ten musi być kompatybilny z używanym przez Zamawiającego systemem biletu elektronicznego R&G a w szczególności z komputerem pokładowym opisanym w pkt. 9.4.

3. System głośnomówiący informacji pasażerskiej wewnątrz i na zewnątrz pojazdu z zainstalowanymi zapowiedziami przystanków obowiązującymi w dniu dostawy autobusów (na wniosek Wykonawcy Zamawiający dostarczy aktualny wykaz przystanków).


	
	9.2
	Kasowniki
	Instalacja elektryczna pozwalająca instalować trzy kasowniki elektroniczne KRG 6 (kasowniki dostarczy Zamawiający na podstawie osobnych uzgodnień jednak nie wcześniej niż 14 dni przed odbiorem pojazdów a montaż leży po stronie Wykonawcy) na słupkach najbliżej każdych drzwi (dokładna lokalizacja kasowników musi być zaakceptowana przez Zamawiającego). Kasowniki spełniają wymagania: 

· współpracujące z komputerem pokładowym, 

· oznaczające ważność biletu papierowego przez nadruk minimum 14 znaków z czego 4 znaki wskazujące czas dokonania nadruku

· posiadające moduł kasowania kart elektronicznych typ Mifare zgodny z ISO /IEC 14443, typ A (karty bezstykowe)

· posiadające co najmniej 3 programowalne przyciski funkcyjne pozwalające na wybór taryf zgodnie z załącznikiem 5 pkt I 

·  posiadające układ podgrzewania umożliwiający normalną pracę w najniższych temperaturach, posiadające funkcję zliczania skasowań biletów, posiadające czytnik kart bezstykowych

	
	9.3
	Radiofonizacja 
	Zestaw radio + wzmacniacz + nagłośnienie w kabinie kierowcy minimum 1 głośnik, w przedziale pasażerskim zamontowane min. 4 głośniki.

	
	9.4
	Komputer pokładowy
	Komputer pokładowy posiadający co najmniej następujące funkcje (komputer dostarczy Zamawiający na podstawie osobnych uzgodnień jednak nie wcześniej niż 14 dni przed odbiorem pojazdów a montaż leży po stronie Wykonawcy): 

· sterowanie tablicami wymienionymi pkt. 9.1, 

· sterowanie pracą kasowników wymienionych w pkt. 9.2, 

· możliwość współpracy z wyposażeniem systemu biletu elektronicznego wymienionym w załączniku nr 5 pkt I

Autobus musi posiadać instalację elektryczną do podłączenia urządzeń systemu biletu elektronicznego firmy R&G opisanym w załączniku nr 5 pkt I (urządzenia dostarczy Zamawiający z zastrzeżeniem pkt.g załącznika 5 na podstawie osobnych uzgodnień jednak nie wcześniej niż 14 dni przed odbiorem pojazdów a montaż leży po stronie Wykonawcy).

	
	9.5
	System monitoringu przedziału pasażerskiego i kabiny kierowcy
	· rejestrator pozwalający na przechowywanie zapisu obrazu z 5 kamer przez minimum 10 dni oraz nagrywanie obrazu przez 60 min po wyłączeniu zasilania głównym wyłącznikiem prądu pojazdu (przy założeniu dziennego 18 h trybu pracy pojazdu).

· czas wewnętrzny rejestratora synchronizowany z czasem autokomputera pojazdu.

· dane zawierają zapisany na ekranie:

1) czas aktualny zapisu,
2) nazwę linii i przystanku,

3) prędkość pojazdu
· 3 kamery wandaloodporne monitorujące przedział pasażerski plus dodatkowa kamera (nr 4) rejestrująca widok z perspektywy kierowcy plus dodatkowa zewnętrzna kamera (nr 5) cofania, z podglądem pełnoekranowy włączany automatycznie przy biegu wstecznym, rejestrowana na osobnym kanale rejestratora (wszystkie kamery w systemie dzień/noc).
· monitor LCD z podglądem na żywo obrazu z 4 kamer a przy włączonym biegu wstecznym tylko z kamery zewnętrznej cofania.
· 2 dyski wymienne o tej samej pojemności muszą posiadać możliwość odczytu na urządzeniu do odczytu zapisu z rejestratora przy pomocy komputera PC posiadanym przez Zamawiającego DRESEARCH Tele Obserwer MR 3040 TTU albo dostarczenia nowej stacji odczytującej wraz z oprogramowaniem.

	
	UWAGA wszystkie urządzenia opisane w pkt 9 muszą współdziałać z posiadanym przez Zamawiającego systemem „biletu elektronicznego” firmy R&G opisanym w załączniku nr 5 pkt I

	10.
	Wyposażenie dodatkowe

	
	10.1
	Pozostałe wyposażenie
	· co najmniej dwa komplety kluczy do wszystkich zamków zastosowanych w pojeździe,

· klimatyzator elektryczny stanowiska kierowcy, 
· lusterka zewnętrzne sterowane podgrzewane elektrycznie; 
· dwie sześciokilowe gaśnice; 
· trójkąt ostrzegawczy; 
· apteczka, 
· zaczepy holownicze przedni i tylny,

· kliny pod koła 2 szt.

· latarka sygnalizacyjna, 2 kamizelki odblaskowe,

· system detekcji i gaszenia pożaru w komorze silnika z wizualną dźwiękową informacją dla kierowcy o aktywacji systemu. Układ musi działać niezależnie od zewnętrznych oraz wewnętrznych źródeł zasilania. System musi być wyposażony w układ autodiagnostyczny monitorujący połączenie z modułem informacji dla kierowcy.
· interaktywny system ultradźwiękowy ułatwiający cofanie z diodowym wyświetlaczem odległości od przeszkody zamontowanym w kabinie kierowcy, penetrujący pełną przestrzeń za pojazdem, z możliwością elektronicznego ustawienia  zmiany odległości od przeszkody. System ma posiadać alarm, działający tylko w przypadku napotkania przeszkody, dostosowujący natężenie poziomu sygnału alarmu, do poziomu hałasu panującego wokół pojazdu. Urządzenie posiadające  zabezpieczenia zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej EEC i EMC 2004/104/E. Opisany system ma być dostarczony z stosownym oprogramowaniem  do diagnostyki oraz ustawień parametrów pracy systemu wraz z interfejsem do PC. System ma współpracować z kamerą cofania i monitorem LCD zamontowanym w kabinie kierowcy.

· nieprogresywny system automatycznego smarowania o ciśnieniu roboczym w systemie minimum 50 Bar. System wyposażony w sterownik w kabinie kierowcy z alarmem dźwiękowym informującym o:

· rezerwie smaru w zasobniku pompy,

· spadku ciśnienia w systemie,

· sterownik z elektronicznym zapisem pamięci akcji pracy systemu – umożliwia diagnozę systemu.

· system umożliwiający pracę smarowania z zastosowaniem smaru półpłynnego EP-0.

· pompa wyposażona w pokrywę nadążną oczyszczającą ścianki pompy ze smaru, nie dopuszczającą do zasychania smaru

· pompa umożliwia stosowanie smarów przyjaznych środowisku, bez metali ciężkich, ponieważ nie dopuszcza powietrza i pary higroskopinej do smaru oraz umożliwia stosowanie smarów biodegradowalnych.



	
	10.1
	Pozostałe wyposażenie
	· urządzenie pokładowe służący do rejestracji danych jazdy pojazdu w sposób umożliwiający ocenę stylu jazdy kierowcy, a także rejestracje inne parametrów mające wpływ na ekonomię użytkowania pojazdu oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Rejestrowane muszą być co najmniej parametry: prędkość pojazdu, prędkość średnia na każdym odcinku, przekroczenia prędkości wraz z czasem trwania oraz miejscem wystąpienia, gwałtowne hamowania, nadmierne przyśpieszenia, obroty silnika, przekroczenie obrotów, zbyt długa praca na biegu jałowym, praca klimatyzatora, praca ogrzewania, otwarcie drzwi, poziom paliwa na koniec jazdy, zużycie paliwa, droga przejechana przez każdego kierowcę. Parametry rejestrowane w ujęciu pojazdu i kierowcy. Podstawowe parametry eksploatacyjne rejestrowane z szyny CAN. Komputer pokładowy musi umożliwiać Zamawiającemu parametryzację progów przekroczeń wg. własnych ustaleń oraz identyfikować kierowcę na podstawie dostarczonych minimum 6 identyfikatorów kierowcy dla każdego pojazdu. Dodatkowo urządzenie musi być wyposażony w zewnętrzny wyświetlacz pokazujący informacje sygnalizujące kierowcy nieprawidłowe parametry eksploatacji pojazdu takie jak: przekroczenie prędkości, gwałtowne przyspieszenie, gwałtowne hamowania, przekroczenie obrotów, zbyt długi postój na biegu jałowym. Wyświetlacz powinien być umieszczony tak, aby kierowca mógł śledzić komunikaty obserwując deskę rozdzielczą. Komunikaty powinny być sygnalizowane zarówno za pomocą sygnału świetlnego jak i dźwiękowego. Wykonawca dostarczy oprogramowanie do odczytu wyników pracy pojazdów umożliwiające sporządzanie raportów w ujęciu „ na kierowcę jak i na pojazd”, musi także ono zawierać raporty umożliwiające ocenę techniki jazdy kierowców i porównanie jej pomiędzy poszczególnymi kierowcami na zasadzie raportu. Dostawca w ramach wartości dostawy uwzględni wszelkie opłaty związanie z użytkowaniem systemu w okresie gwarancji całopojazdowej. 

	11.
	Gwarancje- minimalne okresy

	
	11.1
	Szkielet nadwozia i podwozia
	120 miesięcy

	
	11.2
	Powłoki lakiernicze
	60 miesięcy

	
	11.3
	Całopojazdowa 
	36 miesiące (bez limitu kilometrów)

	
	11.4
	Wyłączenia 
	Z gwarancji wyłączone mogą być materiały eksploatacyjne: bezpieczniki, żarówki, paski klinowe, klocki hamulcowe, okładziny szczęk hamulcowych, które uległy naturalnemu zużyciu w trakcie prawidłowej eksploatacji autobusu.

	12.
	Dodatkowy zakres zamówienia

	
	12.1
	Szkolenia
	Przeszkolenie na koszt Wykonawcy co najmniej 3 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych. Minimalny zakres szkolenia określa załącznik nr 5 pkt II do SWIZ. 

Wykonawca w dniu odbioru (przed przekazaniem) autobusów przeszkoli również 2 kierowców w zakresie: obsługi codziennej pojazdów, obsługi wszystkich urządzeń zamontowanych w pojeździe, techniki jazdy oferowanym autobusem miejskim, oraz zapozna z podstawowymi parametrami pojazdu jak i obsługą pulpitu kierowcy.

	
	12.2
	Narzędzia, oprzyrządowanie, aparatura diagnostyczna
	Urządzenia wymagane w załączniku nr 7 do SIWZ 

	13.
	Sposób odbioru

	
	13.1
	Miejsce
	Siedziba producenta lub miejsce wskazane przez producenta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Pojazdy przygotowane do odbioru z zatankowanymi w całości zbiornikami paliwa i uzupełnionymi płynami eksploatacyjnymi.

	
	13.2
	Dokumentacja
	Sporządzona w języku polskim. W wersji papierowej oraz elektronicznej. 

· instrukcja obsługi pojazdu,

· instrukcje obsługi zamontowanych urządzeń (dopuszcza się tylko wersję papierową jeżeli producent urządzenia nie posiada wersji elektronicznej),
· instrukcja napraw oraz  zakres i czasookres wymaganych obsług technicznych;
· katalog części zamiennych dla dostarczanych autobusów,

· schematy układu elektrycznego oraz pneumatycznego,

· wykaz materiałów eksploatacyjnych jakie zastosowano i należy stosować w pojeździe (oleje, smary, płyny eksploatacyjne, filtry, bezpieczniki, żarówki) z podaniem pojemności układów, ilości oraz oznakowania,

· pojemności wszystkich zastosowanych zbiorników tj. paliwa, AdBlue itp.;
· gwarancje pojazdu (dopuszcza się tylko wersję papierową),

· gwarancje urządzeń będące wyposażeniem pojazdu (dopuszcza się tylko wersję papierową).
[W/w komplet dokumentacji dostarczony będzie do każdej sztuki autobusu]

	
	13.3
	Obsługa posprzedażna
	Dostawca zobowiązuje się do co najmniej dziesięcioletniej współpracy w zakresie pomocy technicznej w wykonywanych naprawach i zapewni produkcję części zamiennych.


Wymienione w SIWZ nazwy wyrobów/produktów wskazujące na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i nie należy ich traktować jako zobowiązujące, gdyż w żaden sposób nie wiążą one Wykonawcy. Wykonawca może zaoferować wyroby/produkty równoważne zgodnie z art. 30 ust.5 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, numer 907 z poź. zm.)
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